Mon équipement de Digiscopie 
Un télescope  CELESTRON G3 C90 :    Diamètre 90 mm  -  Focale 1 000 mm
Il s'agit d'un instrument initialement dédié à l'astronomie, mais qui permet des observations terrestres d'excellente qualité, avec son redresseur coudé à 45°.

les plus :
-  Appareil très compact, 90 mm de diamètre pour 20 cm de long et 1,6 Kgs.

-  Aucune aberration chromatique, en raison de sa formule optique : lentilles et miroirs, type Maksutov-Cassegrain.

-  Un prix raisonnable, pour un diamètre optique réel de 80 mm.

les moins :

-  Il n'a ni les protections, ni l'étanchéité des lunettes "tout terrain", haut de gamme.

-  Un "piqué" un peu moins bon que les lunettes, ED ou Fluorite.

En fait, j'ai simplement utilisé un instrument que je possédais déjà et qui me donne toute satisfaction. J'obtiendrai certainement d'aussi bons résultats, voire meilleurs, avec une lunette type Swarovski.
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L'APN SONY DSC-G1 

Pour l'APN, en revanche, le choix s'est porté sur cet appareil, après de longues recherches et comparaisons.

Après de premiers essais avec d'autres appareils compacts,  je recherchais un appareil aux caractéristiques suivantes :

-  Capteur de 5 Mégapixels minimum

-  Zoom intégré au boîtier, pour faciliter le couplage de l'APN au télescope

-  Objectif de petit diamètre pour limiter le vignettage, lié au dégagement oculaire
-  Système d'anti-bougé, pour les mauvaises conditions de luminosité

-  Le meilleur écran de contrôle possible. En effet il est primordial de disposer d'un écran d'une taille confortable et doté d'une bonne définition, pour faire une mise au point la plus précise possible.

Sur ce point, le SONY DSC G1 a comblé tous mes vœux: écran de 3,5" et 920 000 Pixels de définition, à comparer aux 2 - 2.5" et 100 000  -  200 000 Pixels, du reste du marché.
Cette seule caractéristique lui donne une bonne longueur d'avance sur tous les autres compacts.

Les autres caractéristiques sont dans les normes habituelles, ni plus ni moins.

Un petit regret: un capteur 1/ 2.5", au lieu d'un capteur 1/ 1.8", mais comme SONY a limité la définition à 6 Mpix, la taille des pixels reste raisonnable.
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L'adaptateur :

Là, on se trouve face à un maillon essentiel du dispositif, qui conditionne le confort et les performances de la chasse photographique.

Face à l'indigence du marché sur ce produit très particulier, je me suis résolu à fabriquer un adaptateur personnel. Les deux photos jointes se passent de commentaires.

Le réglage précis des deux équerres alu du montage est obtenu par écrous papillons et trous oblongs.
Le déclencheur souple, optionnel, s'avère vite indispensable, malgré l'anti-bougé de l'APN.

Cet adaptateur dispose d'un oculaire qui lui est spécialement dédié, ce qui me permet d'enlever l'ensemble oculaire-adaptateur-APN complètement arrimé, et de changer d'oculaire pour passer en mode visuel, en une seconde. Confort d'observation très appréciable!
Toutefois, le grand écran de l'APN constitue un mode visuel extrêmement performant, qui ne justifie même plus de regarder directement à l'oculaire.
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